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Осевой вентилятор струйный ВС 10-400

Общие сведения
•	 Низкого давления

•	 Одностороннего всасывания

Назначение
•	 Вентиляторы осевые ВС 10-400 струйного типа используются для 

локального проветривания, вентиляции просторных помещений про-
изводственного и сельскохозяйственного назначения.

•	 Широко применяются в помещениях с постоянным скоплением лю-
дей, для локального вентилирования отдельных зон, проветривания 
(или сушки) туннелей, складов, цехов, охлаждения промоборудова-
ния и прочее.

•	 Расход линейно увеличивается за счет турбулентного обмена между 
струей и неподвижным воздухом. В результате этого эффекта, рас-
полагая очень небольшой исходной мощностью, можно перемещать 
большие массы воздуха, при минимальных затратах энергии.

•	 Объем перемещаемого воздуха на расстоянии, равном дальнобойно-
сти струи струйных вентиляторов, в 40 раз больше, чем в выходном 
сечении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВС 10-400
•	 Подача струи воздуха на большие расстояния, локальная вентиляция рабочих мест на 

расстоянии 30 метров

•	 Вентиляция складов, цехов, производственных помещений с высоким тепловыделени-
ем, помещений для животных и птиц

•	 Вентиляция помещений с высокой концентрацией людей (торговые-развлекательные 
центры, крытые стадионы, магазины, ночные клубы и т.д.)

•	 Проветривание тоннелей, сушка различных помещений, емкостей

•	 Функция охлаждения для оборудования и горячих материалов.

Условное обозначение осевого вентилятора струйного (пример):

ВС 10-400 №6,3 К1 0,75 кВт 1500 об./мин.

Тип вентилятора

Вентилятор
осевой струйный

Типоразмер
Мощность
электродвигателя

Материальное 
исполнение

Частота
вращения 
рабочего колеса

Конструктивное исполнение по 

назначению и материалам

Подвесной, напольный, настенный.

Условия эксплуатации

•	 Вентиляторы эксплуатируются в ус-

ловиях умеренного (У) и тропического 

(Т) климата, первой (1), второй (2) и 

третьей (3) категории размещения, со-

гласно ГОСТ 15150-69

•	 Вентиляторы струйные ВС предна-

значены для перемещения воздуха и 

других газовых смесей, агрессивность 

которых по отношению к углероди-

стым сталям не выше агрессивности 

воздуха с температурой от -40 °С до 

+40 °С, не содержащих липких веществ 

и волокнистых материалов, твердых 

примесей в перемещаемой среде более 

0,01 г/м3.

индекс Назначение и материалы

– Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь

В(В1)
Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая 
сталь, латунь

ВК1 Взрывозащищенное исполнение, материал – нержавеющая сталь, латунь

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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ВС 10-400
Установочная мощность, 

кВт
Частота вращения РК, 

об./мин.
Производительность,  

м3/ч
Дальнобойность, м Масса, кг

№4 0,18 1500 4700 20 19

№6,3 0,75 1500 15000 55 26

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС 10-400

Осевой вентилятор струйный ВС 10-400

Аксессуары и комплектующие

Преобразователи  частоты,  стр.  304

Крепление струйного вентилятора к фермам, перекрытию тремя подвесами

Крепление на стойке

Крепление на кронштейнах. Стойка

400 мин.
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0

КРЕПЛЕНИЕ СТРУЙНОГО ВЕНТИЛЯТОРА К ФЕРМАМ, 
ПЕРЕКРЫТИЮ ТРЕМЯ ПОДВЕСАМИ
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Типоразмер  
ВС 10-400

Частота 
вращения, 

об/мин

Значение Lpi в октавных полосах f, Гц
Lpa, дБА

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

№4 1500 78 75 76 72 63 55 51 72 69

№6,3 1500 80 78 78 74 68 61 55 81 88

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВС 10-400

ВС 10-400-4
Корпус

622

Колесо

Сетка

400

280

ВС 10-400-6,3

Корпус

630

Колесо

Сетка

790

450

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВС 10-400

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания 
при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасы-
вания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведен-
ных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой 
мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствую-
щего номинальному режиму работы вентилятора.

Осевой вентилятор струйный ВС 10-400

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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YWF S(B) - компактные осевые вентиляторы низкого давления.

Общие сведения

•	 Производство Sanmu (Китай);

•	 Одно- или трехфазный двигатель с внешним ротором;

•	 Три варианта исполнения корпуса:

	 	- с защитной решеткой (S);

	 	- с защитной решеткой и монтажной панелью (B);

•	 Только общепромышленное исполнение;

•	 Рабочее напряжение:

	 	- однофазные 1 ~ 230В;

	 	- трехфазные 1 ~ 400В.

•	 Направление потока воздуха:

	 	- S – от рабочего колеса на решетку;

	 	- B – от решетки на рабочее колесо.

•	 Класс защиты двигателя – IP44.

Назначение

•	 Системы вентиляции производственных, обще-

ственных и жилых зданий;

•	 Холодильная техника;

•	 Другие технологические установки.

Преимущества

•	 Встроенная термозащита предотвращает двигатель от перегревания;

•	 Подшипники ротора не требуют обслуживания;

•	 Лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием.

Компактный осевой вентилятор низкого давления YWF

Условия эксплуатации

•	 Температура перемещаемой среды от 

-30 °С до +60 °С.

1 2 U1 V1 W1

CBAt °C

3PE ~ 50 Гц 380 В

L N
1NPE ~ 50 Гц 220 В

Электрическая схема 
подключения

Схема  А

Условное обозначение вентилятора осевого низкого давления 
(пример):

     YWF   4 E 250-Z
Марка 

вентилятора

Диаметр рабочего
колеса в мм

Вариант исполнения
по типу корпуса

Кол-во полюсов 
двигателя

Рабочее
напряжение
(Е-220В, D-380В)
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Аксессуары и комплектующие

Регулятор  скорости,  стр.  310

Компактный осевой вентилятор низкого давления YWF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YWF

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YWF
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 YWF2E-200 S/B 230 / 50 1 0,05 0,25 2500 790 2 52 60 2,5 А

 YWF(K)4E200-Z (ZF, ZT) 230 / 50 1 0,03 0,12 1460 490 1 48 75 1,9 А

 YWF2E-250 S/B 230 / 50 1 0,11 0,5 2400 1300 4 60 60 3 А

YWF(K)4E250-Z (ZF, ZT) 230 / 50 1 0,05 0,22 1380 1000 1,5 50 75 2,5 А

 YWF2E-300 S/B 230 / 50 1 0,14 0,65 2500 2200 4 60 60 3,4 А

YWF(K)4E300-Z (ZF, ZT) 230 / 50 1 0,09 0,38 1370 1900 3 55 65 3,2 А

YWF2E-350EX S/B  230 / 50 1 0,18 0,8 1380 3280 6 60 60 5,5 А

YWF(K)4E350-Z (ZF, ZT) 230 / 50 1 0,14 0,68 1370 2980 4 62 65 4,7 А

Q, тыс. м 3/ч

70
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0

P, Па

0 0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 1,100,99

250-4Е

200-4Е

Q, тыс. м 3/ч
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P, Па

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,02,7

350-4Е

300-4Е

Q, тыс. м 3/ч
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,20,9

200-2Е

250-2Е

Q, тыс. м 3/ч
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P, Па

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0 3,32,7

350EXS-4Е

300-2Е
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Компактный осевой вентилятор низкого давления YWF

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ YWF
В ИСПОЛНЕНИИ Z(S)

Марка вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм

 YWF(K)4E200-Z 
(YWF2E-200 S)

132 195 220 250 50 7

YWF(K)4E250-Z 
(YWF2E-250 S)

132 250 282 320 75 7

YWF(K)4E300-Z 
(YWF2E-300 S)

138 300 322 360 80 7

YWF(K)4E350-Z 
(YWF2E-350EX S)

158 350 375 422 80 9

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

A
B

E

D C

F G

F

S
Air Flow

B
Air Flow

C
B

A

45° 45°

F

ED

Марка вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм

YWF(K)4E200-ZF 
(YWF2E-200 B)

312 260 52 203 7

YWF(K)4E250-ZF 
(YWF2E-250 B)

370 320 55 258 7

YWF(K)4E300-ZF 
(YWF2E-300 B)

430 380 80 315 9

YWF(K)4E350-ZF 
(YWF2E-350EX B)

485 435 85 359 9

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ YWF В ИСПОЛНЕНИИ ZF(B)

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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Аксессуары и комплектующие

Регулятор  скорости,  стр.  310

Компактный осевой вентилятор низкого давления YWF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YWF

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YWF
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YWF(K)4E400-Z (ZF, ZT) 
(YWF4E-400 S/B)

230 / 50 1 0,18 0,81 1350 3700 6 67 65 6,1 А

YWF(K)4D450-Z (ZF, ZT) 
(YWF4D-450 S/B)

380 / 50 3 0,25 0,58 1400 4820 - 68 55 6,9 В

YWF(K)4E450-Z (ZF, ZT) 
(YWF4E-450 S/B)

230 / 50 1 0,25 1,15 1380 4800 8 71 55 6,9 А

YWF(K)4E500-Z (ZF, ZT) 
(YWF4E-500 S/B)

230 / 50 1 0,42 1,85 1320 6950 12 72 50 9,5 А

YWF(K)4D500-Z (ZF, ZT) 
(YWF4D-500 S/B)

380 / 50 3 0,45 0,93 1320 7000 - 72 50 9,5 В

YWF(K)4E550-Z (ZF, ZT) 
(YWF4E-550 S/B)

230 / 50 1 0,55 2,45 1310 8500 12 74 50 10,5 А

YWF(K)4D550-Z (ZF, ZT) 
(YWF4D-550 S/B)

380 / 50 3 0,65 1,2 1300 8500 - 74 50 10,5 В

Q, тыс. м 3/ч

140

100

160

120

80

60

20

40

0

P, Па

0 0,49 0,98 1,47 1,96 2,45 2,94 3,43 3,92 4,41

450-4Е/4D

400-4E

4,90

Q, тыс. м 3/ч
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0

P, Па

0 0,85 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80 7,65

550-4Е/4D

500-4E/4D

180

8,50
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Компактный осевой вентилятор низкого давления YWF

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ YWF В ИСПОЛНЕНИИ S

Марка вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм

YWF(K)4E400-Z 
(YWF4E-400 S) 171 391 422 470 90 9

YWF(K)4D450-Z 
(YWF4D-450 S) 183 446 475 522 90 9

YWF(K)4E450-Z 
(YWF4E-450 S) 183 446 475 522 90 9

YWF(K)4E500-Z 
(YWF4E-500 S) 206 499 525 567 90 10

YWF(K)4D500-Z 
(YWF4D-500 S) 206 499 525 567 90 10

YWF(K)4E550-Z 
(YWF4E-550 S) 214 553 575 624 100 10

YWF(K)4D550-Z 
(YWF4D-550 S) 214 553 575 624 100 10

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

A
B

E

D C

F G

F

S
Air Flow

B
Air Flow

C
B

A

45° 45°

F

ED

Марка вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм

YWF(K)4E400-ZF 
(YWF4E-400 B) 540 490 100 400 9

YWF(K)4D450-ZF 
(YWF4D-450 B) 575 535 105 456 11

YWF(K)4E450-ZF 
(YWF4E-450 B) 575 535 105 456 11

YWF(K)4E500-ZF 
(YWF4E-500 B) 655 615 120 509 11

YWF(K)4D500-ZF 
(YWF4D-500 B) 655 615 120 509 11

YWF(K)4E550-ZF 
(YWF4E-550 B) 725 675 135 563 11

YWF(K)4D550-ZF 
(YWF4D-550 B) 725 675 135 563 11

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ YWF В ИСПОЛНЕНИИ B

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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Аксессуары и комплектующие

Регулятор  скорости,  стр.  310

Компактный осевой вентилятор низкого давления YWF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YWF

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ YWF
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YWF(K)4E630-Z (ZF, ZT) 
(YWF4E-630 S/B)

230 / 50 1 0,81 3,5 1315 12500 16 78 50 15 А

YWF(K)4D630-Z (ZF, ZT) 
(YWF4D-630 S/B)

380 / 50 3 0,86 1,95 1315 13000 - 81 50 15 В
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Компактный осевой вентилятор низкого давления YWF

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ YWF
В ИСПОЛНЕНИИ S

Марка вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм

YWF(K)4E630-Z 
(YWF4E-630 S) 233 628 657 737 100 10

YWF(K)4D630-Z 
(YWF4D-630 S) 233 628 657 737 100 10

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
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Марка вентилятора A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм

YWF(K)4E630-ZF 
(YWF4E-630 B) 805 750 150 639 11

YWF(K)4D630-ZF 
(YWF4D-630 B) 805 750 150 639 11

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ YWF В ИСПОЛНЕНИИ B

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.


